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Win Up portoncino | WinK Up portoncino

Solido e resistente

Il nuovo portoncino, realizzabile a una o due portoncino gode di una garanzia di 20 anni.
ante, ¢ dotato di un profilo maggiorato per Il tamponamento dell’anta pu0 essere con
assicurare la massima protezione, solidita e pannelli bugnati o in doppio o triplo vetro per
resistenza meccanica. Queste caratteristiche adattare facilmente lo stile del portoncino a
lo rendono estremamente durevole nel tempo; quello dell’abitazione, senza rinunciare alla

grazie alla lamina esterna in alluminio, il WinK Up massima efficienza termica e acustica.
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@ Ottime proprieta di isolamento termico
Prestazioni termiche che permettono di mantenere una temperatura costante in

casa, assicurando la riduzione dei costi di riscaldamento.

@ Ottime proprieta di isolamento acustico
Proprieta fonoassorbenti che riescono a proteggere dall'inquinamento acustico,

assicurando un notevole comfort.

@ Personalizzabile dal punto di vista estetico
Vasta gamma di pannelli bugnati in stile classico o moderno. Tante soluzioni

cromatiche e finiture in grado di rispondere a qualsiasi esigenza e stile.

@ Durevole nel tempo
Massima resistenza al vento e all'acqua anche nelle condizioni meteorologiche
pill avverse, finiture intatte e immutata bellezza per decenni. Facilita di

manutenzione e pulizia.

Il disegno del profilo assicura il perfetto

abbinamento anche con le serie Lumen e LumenkK. Lumen | LumenK



